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MKatalog bloků usnad-
ní vytvoření konstruk-
ce z často se opakují-
cích částí. Parametrické
bloky lze načíst do
modelu včetně podpor,
kloubů, zatížení,
kót a vzorců.

V může uživatel nastavit prostředí
programu podle potřeby. Nabídky a panely
nástrojů lze snadno uspořádat pomocí funkce

RFEMu 4

Drag & Drop

‘Velké ikony’

nebo nově vytvořit.
Pomocí jediného tlačítka se dá kdykoli znovu
vrátit standardní nastavení.
Díky volbě jsou ikony dobře
viditelné i na monitoru s vysokým rozlišením.
RFEM 4 nabízí výběr různých grafických stylů
uživatelského prostředí.

Dimenzování železobetonu
podle normy
včetně české a slovenské
národní přílohy v modulu

EN 1992-1-1

RF-CONCRETE

U prutů lze nastavit
popisky vodorovně,
svisle nebo ve směru
daného prutu. Prostřed-
nictvím navigátoru se
dají popisky jednotlivě
vypnout.

Pro tisk pracovního okna
RFEMu 4 lze nastavit u
každého obrázku jeho
šířku a výšku
Oblasti vyhlazení
průběhu výsledků na
řezech pro odstranění
lokálních extrémů
Import a export do
programů MS Excel
a Open Office.org Calc
Přímý import a export
fyzického modelu do
a z Tekla Structures
Nové grafické jádro
umožňuje kvalitnější
a rychlejší zobrazení
Soubory Dlubal lze
pomocí myši přetáhnout
ze správce projektů
na plochu počítače
nebo do libovolné
složky
Animaci výsledků je
možné uložit jako
soubor

Nástroje pro
výstup výsledků
a jiné novinky

Vybrané nástroje pro zadání
zatížení a dimenzování

Vybrané nástroje pro
modelování v RFEMu 4

Přehledné obrázky v dialozích
usnadňují zadávání jednotlivých
vstupních parametrů
Automatické generátory konstrukcí
jako schodiště, rámové konstrukce
nebo celé haly
Jednoduché grafické přiřazení
liniových kloubů
Definice vlastnosti
‘izotropní’ a ‘ortotropní’
Rozšířené možnosti zadávání otvorů
Nové typy linií - elipsa, eliptický oblouk,
parabola, hyperbola
Automatické vytvoření ploch
z existujících uzavřených buněk
Při zadávání ploch lze podrobně
nastavit směr lokálních souřadných os
Přizpůsobení natočení uzlové podpory
podle směru prutu
Použití lokálního úhlu natočení průřezu
zjednoduší definici zatížení vztaženého
k lokálnímu souřadnému systému prutu
Rozšířené možnosti editoru vzorců
pro lepší zadávání parametrických
hodnot
Je možné hromadně vybrat objekty
ležící v jedné rovině
Automatické generování kružnice nebo
oblouku s libovolným počtem uzlů
Bylo přidáno kótování úhlu, oblouku
a kružnice a rozšířeny možnosti nastavení
kótovacích čar a popisu
Automatické přečíslování uzlů,
linií a prutů
Definice svařovaných uzavřených profilů
a trubek válcovaných za tepla i studena
pro zohlednění rozdílných vzpěrných
křivek
Průřezy a materiály nepřiřazené prutům

v navigátoru i tabulce barevně zvý-
razněny a mohou být hromadně smazány

materiálu

jsou

Pomocné objekty lze prostřednictvím
místní nabídky v grafice jednotlivě
zapínat a vypínat

Definice zatížení uzlu nezávisle
na nastavených jednotkách RFEMu
Automatické generování plošného
zatížení ze zatížení na uzel nebo linii
Rozšířené nastavení parametrů sítě
konečných prvků
Zobrazení deformací prutů typu vazba
Vyhledání uzlu sítě prvků zadáním
čísla uzlu
Údaj o vzpěrné křivce podle Eurokódů
u průřezů v databázi RFEMu
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MOptimalizované využití více procesorů
a 64-bitové technologie umožní provádět
paralelně výpočet pro více zatěžovacích stavů
bez nutnosti zvyšování nároků na hardware.
Schopnost využít větší velikost paměti umožní
počítat i značně rozsáhlé konstrukce s mnoha
zatěžovacími stavy ve velmi krátkých časech.

Dimenzování
EN 1993-1-1

RF-STEEL EC3

ocelových prutů podle normy
pomocí nového přídavného

modulu
árodní přílohy pro různé země (včetně české

i slovenské). Výpočet lze provést pro stavební
i korozivzdorné oceli.

. Modul obsahuje
n

Nelineární výpočet železobetonu (ploch)

přídavném
modulu RF-CONCRETE

se zohledněním vzniku trhlin, posouzení
mezního stavu použitelnosti v

Automatické generování zatížení větrem
a sněhem podle norem EN a DIN. Zatížení
se automaticky vygeneruje podle zadaných
parametrů při zohlednění dané normy.


